KOMATSU

Kmax tandsystem
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SLITDELAR

For gravmaskiner
fran 10 ton upp till 120 ton

For hjullastare
fran 120 hk upp till 800 hk




Imponerande férdelar

Kmax-systemet: sa bra att det har patenterats

Komatsu tar hand om varje aspekt av din maskin. Det omfattar de mest avancerade, mest
tillforlitliga och lampligaste komponenterna for att optimera maskinens prestanda och sianka
din totala driftskostnad. Kmax tandsystem ar ett annat exempel pa vart engagemang for att
hjdlpa dig att fa ut det mesta av din maskin.

Slitstark

Hardad dnda in i karnan

Kmax tillverkas med en hogre standard. Resultatet av
varmebehandlingsprocessen ar 477-532 Brinell-hardning
genom hela tanden och &nda in i kdrnan, for att leva upp
till kritiska specifikationer for hog styrka och hallbarhet.
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Produktiv

Hogre notningskvot, 60% notningsbart stal

Tandens nétningskvot anger procentandelen tillgangligt slitmaterial pa hela
tanden. Ju hdgre kvoten ar desto battre, eftersom det betyder att mer av tanden
anvands och mindre av den kastas bort. En fordel med Kmax-systemet &r att det
gér att vanda pa tanden for att kompensera for eventuellt asymmetriskt slitage
och det bidrar till en utmérkt slitagekvot.

Forsliten tand
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Kmax Tooth System

FOR GRAVMASKINER
fran 10 ton upp till 120 ton

FOR HJULLASTARE
fran 120 hk upp till 800 hk

» Miljovéanliga
Kmax-systemet dkar prestandan, ger snabbare
// cykler och lagre bransleférbrukning. Med langre
' _’,.-P" livslangd pa komponenter och mindre avfall
If" . bidrar Kmax aktivt till en tryggare miljo.
g Saker och snabb
- Tre enkla steg

- En avgdrande fordel med Kmax-systemet &r att installation och byte av
tander gors utan hammare och déarfor ar sékrare, enklare och snabb-
are. Den &teranvandningsbara hallaren garanterar saker lasning och
kraver inga specialverktyg.

1. Lossa lasbulten genom att vrida p& den 90° med en insexnyckel
2. Ta ur den ateranvandningsbara hallaren
3. Ta bort eller byt ut tanden

s TRUBBIG

Hog genomtrangningsgrad GENOMTRANGNING
Minskar cykeltider och bransleférbrukning
Kmax stromlinjeformade konstruktion och sjélvvassande X > il
ténder bidrar till totalproduktionen med béttre genom- = ¥ N
trdngning och férbéttrat materialfléde. Systemet minskar 'g F O i Y N
cykeltiderna, behdver lagre hydraultryck och férbattrar § /j;/ \\ \\\
bransleférbrukningen. z -

CYKELTID
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Kmax tandtyper — gravmaskiner

Overlagsen konstruktion for éverligsen produktion och éverligset virde

Specialstélet, den unika konstruktionen och de tillampningsspecifika typerna gér Kmax gravmaskinstander lampade
for alla typer av arbeten. Fran universaltander som har utformats for att béattre tranga in i tatpackade material eller horn,
till tdnder som fyller béattre och har langre livslangd — Kmax-systemet maximerar produktiviteten och minimerar drifts-
avbrotten.

Kmax-matchningstabell efter gravmaskinens driftvikt (ton)

STANDARD/TUNG EXTREM ANVANDNING*

Maskinmodell Kmax-serier fran till fran till
PC118-138 / PW118-160 K15 10 15,5 7,5 11,7
PC160-190 / PW180 K20 15,5 21,5 11,7 16,2
PC210-240 / PW200-220 K25 21,5 29,4 16,2 22,0
PC290-360 K30 29,4 39,8 22,0 29,8

K40 39,8 53,1 29,8 29,8
PC450-490 K50 53,1 67,2 29,8 50,4
PC600-700 K70 67,2 88,6 50,4 66,4
PC800-(1250) K85 88,6 119 66,4 89,3

Tabellen ovan &r endast fér snabbreferenser och baseras pa standardtillampningar.

- Den rekommenderade Kmax-storleken kan variera beroende pa tillampning.

- Kontakta din lokala aterforsaljare for en detaljerad matchningstabell fér din maskin och ditt huvudsakliga tillampningsomrade.

* Extrem anvandning hanvisar till tillampningar som omfattar kraftiga chockbelastningar, extremt kalla férhallanden eller rivningsgravskopor.




Kmax Tooth System

EX (berg)

SYL (standard) =
Universaltand utformad ‘ﬁ q Allmanna tillampningar ﬁ ‘ﬂ

for langre livslangd

F (flat) 1 _ T (tiger) \ =
Losmaterial for slat = - - ! Utformad fér bra genom- @ w
botten och béttre fyll- trangningsformaga med

ningsférmaga ribbor fér 6kad styrka

HS (slitstark) TV (tiger) \

—-'"1'\ “®
Utformad foér alla till- Ger bast genomtréngning

l&mpningar med léngre genom tatpackade material
livslangd

RC (stenmejsel) = UT (tvillingtiger) . ! =
Utformad fér genomtrang- @ ‘ﬁ Har langre livslangd for ﬂ,‘td

ning och lang livslangd genomtréangning av hérn

SD (mejsel) '|' =% WT (tvillingtiger) % i <7
Universaltand utformad Utformad for att tranga ‘A ﬂ

fér genomtrangning igenom horn

SDX

(kraftig mejsel) d ‘d

Kraftig genomtrangnings-
tand utformad for battre
livslangd




Kmax tandtyper — hjullastare

Utformade for praktiskt taget alla tillampningar

Fran l6sjord och cementkross till de nétningsintensivaste gruvtillampningarna — Kmax-systemets specialstal och unika
konstruktion minimerar driftsavbrotten och maximerar produktiviteten. | alla tillampningar kan Kmax-systemet férbattra
sékerheten och minska kostnaderna.

Kmax matchningstabell efter hjullastarens brytkraft (kg)

STANDARD/TUNG EXTREM ANVANDNING*

Maskinmodell Kmax-serier fran till fran till
WA200-380 K15 11.450 16.650 9.150 13.350
WA430-480 K20 16.650 24.950 13.350 19.950
WA470/480 HD K25 24.950 32.500 19.950 26.000
WAS00/500 HD K30 32.500 39.800 26.000 31.850

K40 39.800 49.100 31.850 39.500
WAB00 K50 49.100 58.950 39.500 47.150
WA700 K70 58.950 71.550 47.150 57.250
WAB800-900 K85 71.550 72.200 57.250 72.200

Tabellen ovan &r endast for snabbreferenser och baseras pa standardtillampningar.

- Den rekommenderade Kmax-storleken kan variera beroende pa tillampning.

- Kontakta din lokala aterforséljare for en detaljerad matchningstabell fér din maskin och ditt huvudsakliga tillampningsomrade.

* Extrem anvandning hanvisar till tillampningar som omfattar kraftiga chockbelastningar, extremt kalla forhallanden eller rivningsgravskopor.

ABR (extrem nétning) AG (n6tning)

— . \ o
Maximalt slitmaterial i E ' —" Kraftig nétning @ 4 1‘
botten
BPS (universaltand) RP1 (genom- /
) e N » 50 oni ) »
Allménna tillampningar trangning av sten)

Bra slittalighet i botten
och god genomtréang-

ningsformaga

RPX (kraftig, for tuff o RP2 (genom- \
genomtrangning av -@ < é tringning av sten) ﬁ q

sten) Stérre slittalighet i bot-
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Har mer material for ten och béattre genom-
langre livslangd tréngningsférmaga




Adaptrar med bultféaste for hjullastare

Kmax Tooth System

Adaptrar

Kmax-adaptrar med bultfaste har en form som framjar smidigt materialflode éver tanden/adaptern for ett jamnt och
konsekvent slitage, oavsett hur nétande materialen &r. Det unika patenterade adaptersystemet ger en kostnadseffektiv,
produktiv och bekymmersfri produkt som hjélper dig att fa jobbet gjort.

Tvahalscentrum _ -
W]
G —

Trehdlscentrum \L/)

Horn

Pasvetsade adaptrar for graivmaskiner och hjullastare

Fran I6sjord och cementkross till de nétningsintensivaste gruvtillampningarna — de pasvetsade Kmax-adaptrarna &r
utformade for topprestanda oavsett jobb. Med hjélp av avancerad programvara har ingenjorerna pa Komatsu utvecklat
ett system som ger dig maximal genomtrangning, stérre produktionsstyrka och langre livslangd.

11/2 ben

Allmanna gravmaskins-
tillampningar

Hornfaste
Hoérnplacering for grav-
maskinstilldmpningar

Spolfaste

Bottenklack med slat
kant

Tung hjullastare -

Mer material och slitsula
for hjullastare

1

Gaffel
Hérnadapter for storre

styrka, finns som tillval
v F
\ A\
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Pasvetsad nos
Reparationstillampningar
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Unika slitdelar och skopor fran Komatsu

Foérutom Kmax-systemet har Komatsu ett
stort sortiment av slitdelar. Det omfattar
tandsystem for mycket sma och mycket
stora maskiner, skyddsanordningar,
skarkanter, slutstycken och upprivare.
Det unika Kmax-systemet och dessa
specialprodukter técker alla dina olika
maskintillampningar.

For béast resultat bor det hogeffektiva
Kmax-systemet kombineras med en
hogeffektiv Komatsu-skopa.

Vi har ett stort sortiment av
specialkonstruerade skopor som levereras
med Kmax-systemet monterat. Dessa
skopor har en sarskild profil som har
bevisats 6ka produktiviteten. De finns i
alla driftklasser fran de lattaste till de allra
tyngsta tillampningarna.

Kontakta din lokala Komatsu-aterforséljare
for mer information om dessa unika
Komatsuprodukter.
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