Filterjamforelse

Livslangd
Antal filter/1000 h
Effektivitet p

Kommentarer

Genuin Komatsu

1000 h

100%

Imitation 1

Filter 611 h, bypass 398 h
1.5

100%

Tryckfallet har okat till det dubbla
godkanda. Vid korning kommer olja
regelbundet att ga forbi filtret via
overstromningsventilen och darmed
ga tillbaka i systemet orenad.
Filtreringseffektivitet ar acceptabel.
Filtret ar igensatt efter 611 timmar
och olja borjar ga tillbaka i tank

orenad via overstromningsventilen

Imitation 2

Filter 638 h, bypass 362 h
1.5
40%

Tryckfallet ar 1,4 ganger det tillatna.
| kall vaderlek kan olja ga forbi
filtret via overstromningsventilen
och darmed ga tillbaka i systemet
orenad.

Filtreringseffektiviteten ar dalig.
Filtret ar igensatt efter 638 timmar
och olja borjar ga tillbaka i tank

orenad via overstromningsventilen.



Livslangd
Antal filter/1000 h
Effektivitet p

Kommentarer

Imitation 3
2000 h

0,5

7%

Pa grund av mycket dalig
fltreringseffektivitet sa fangar
detta filtret nastan inte upp nagra

fororeningar fran oljan.

Eftersom valdigt lite fororeningar

fangas i detta filtret, sa varar det

over 2000 timmar.

Imitation 4

Filter 272 h, bypass 728 h
4

25%

Tryckfallet ar valdigt hogt for detta
filtret. Vid korning kommer olja
regelbundet att ga forbi filtret via
overstromningsventilen och darmed
gatillbaka i systemet orenad.
Filtreringseffektiviteten ar mycket
dalig.

Filtret ar igensatt efter 272 timmar
och olja borjar ga tillbaka i tank

orenad, via overstromningsventilen.

Imitation 5

Filter 333 h, bypass 667 h
3
25%

Denna kinesiska kopia ar inte
tillverkat av material som ar
lampligt for hydraulsystem.
-Filtreringseffektiviteten ar mycket

dilig.
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