Komponent

Varfor valja
Komatsu

Bussningar

-

Vara bussningars ytter-
och innerdiameter ar
optimalt
varmebehandlade for
maximal slitstyrka och

utmattningstalighet.

Bussningsslitage ar ofta
en huvudorsak for byte
av drivband pa en

bandschaktare.

Lankar

D

Den djuphirdade
ytan pa Komatsus
lankar tillater langre
livslangd an

konkurrenterna.

WVara lankar har higre
talighet mot stot-
belastningar, vilket
kan orsaka sprickor
eller urflisning, som
innebar att
individuella lankar
eller drivkedjan
maste bytas ut i
fortid.

Liankavstand

Forlangning av
lankavstand - ett
fenomen som orsakas
av internt slitage
mellan tappar och
bussningar, vilket
innebar att drivkedjan
forlangs med tiden
tills den inte gar att
stracka mer ochinte

langre kan langre.

Komatsus dverlagsna
tatningar ar speciellt
konstruerade for att
undvika lackage och
smutsintrangning for
att ge drivkedjan

langre livslangd.

Drivhjulssegment
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Kuggarna pa
Komatsus
drivhjulssegment ar
djuphardade for 6kad
styrka och extra
hillbarhet.

Stodrullar

A

Stodrullarna har
hog stét- och
belastningstalighet
eftersom de bar
upp maskinvikten
och guidar

drivkedjan.

Slitytan pa
Komatsus
stodrullar ar
hardade genom
optimal varme-
behandling fér lang

livslangd.



